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ABSTRAK 

Majunya teknologi infonnasi dewasa ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat 

akan komunikasi yang cepat dimanapun dan kapanpun ia butuhkan, mengakibatkan 

diperlukannya suatu sistem komunikasi yang dapat menghubungkan masyarakat 

diseluruh permukaan bumi. 

INMARSAT (International Maritime Satellite) adalah jasa komunikasi yang 

tepat digunakan sebagai suatu altematif komunikasi dibidang maritim dimana tidak 

tersedia jasa komunikasi yang lain. 

Sistem komunikasi satelit INMARSA T ini adalah suatu sistem komunikasi 

terpadu yang dirancang secara khusus untuk keperluan komunikasi yang bersifat mobile 

dengan menggunakan satelit sebagai perantara, yang dapat memungkinkan kepada 

pemakai untuk selalu dapat menghubungi kemanapun dan dapat dihubungi dari 

manapun. 

GEO- 7 sebagai sebuah layanan jasa berbasis pada INMARSAT Mini-M yang 

merupakan satelit INMARSAT generasi Ill, yang dilengkapi dengan teknologi spot 

beam yang mampu memfokuskan daya pancarnya pada satu arah/daerah yang lebih 

sempit diseluruh pelosok bumi. 

Oleh sebab itu, GEO- 7 merupakan sebuah layanan jasa yang handal untuk 

digunakan para pengusaha yang sering berpergian atau mereka yang bekerja di daerah 

daerah yang sulit dijangkau oleh sarana informasi. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 LATARBELAKANG 

Kebutuhan masyarakat modem kian hari akan terus meningkat. Sarana 

telekomunikasi yang dibutuhkan pun akan terus berkembang sejalan dengan 

kebutuhan untuk terus berkomunikasi dimanapun berada. Untuk itu sistem 

komunikasi yang canggih perlu diciptakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

melakukan komunikasi, bahkan dikawasan terpencil, seperti di perairan maupun di 

pedalaman hutan. Satelit Inmarsat (lntemational Maritime Satellite) merupakan 

jawaban atas keinginan tersebut. Jangkauan komunikasi satelit Inmarsat meliputi 

wilayah lautan Hindia (Indian Ocean Region / IOR), Pasifik (Pacific Ocean Region 

/ POR), Atlantic Ocean Region-East (AOR-East), dan Atlantic Ocean Region-West 

(AOR-West). Luasnya jangkauan ini menyebabkan komunikasi yang terjadi dapat 

dilakukan dari dan ke seluruh penjuru dunia. 

Keuntungan-keuntungan yang disajikan oleh Inmarsat menyebabkan 

munculnya jasa-jasa baru dengan memanfaatkan sistem ini yang mampu 

menghubungkan para pelanggannya dimanapun berada dan kemanapun dibutuhkan. 

GEO- 7 (Global Express Phone) merupakan sebuah layanan jasa terbaru 

telekomunikasi satelit bergerak dengan jangkauan keseluruh permukaan bumi yang 
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memanfaatkan Inmarsat Mini-M. Jasa ini dilengkapi dengan teknologi digital yang 

mampu mengakomodasikan kebutuhan komunikasi suara, fax, dan data cell. 

Terminal GEO- 7 yang portabel, ringan dan lebih kecil dari laptop komputer 

dioperasikan dengan satelit Inmarsat generasi III dengan daya pancar yang lebih 

kuat dan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal 

ini disebabkan jangkauan satelit generasi III Inmarsat meliputi IOR ( Indian Ocean 

Region), POR (Pacific Ocean Region), AOR-E (Atlantic Ocean Region East) dan 

AOR-W (Atlantic Ocean Region West). GEO-7 juga memiliki karakter teknis anti 

Blank Spot yang menyebabkan pemakainya bebas berkomunikasi di seluruh 

permukaan burni tanpa terkecuali. 

1.2 TUJUAN PENULISAN 

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis lalu lintas trafik layanan jasa 

GEO-7 (Global Express Phone-007) yang memanfaatkan sistem satelit INMARSAT 

Mini-M. Jasa ini telah dioperasikan oleh PT. INDOSA T sebagai sebuah 

penyelenggara jasa Intemasional. 

1.3 BATASAN MASALAH 

Penulisan ini membatasi masalah pada perhitungan trafik berdasarkan data 

statistik panggilan GEO- 7 untuk Fired-Mobile dan Mobile-Fired dalam bulan April 

1999 untuk voice dan faksimili. 
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1.4 METODE PENULISAN 

Metode yang digunakan untuk penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

I. Studi Literatur 

Mempelajari secara teori dari literatur-literatur yang sudah ada dari perusahaan 

maupun perpustakaan lainnya. 

2. Observasi 

Mencari informasi lebih lanjut dan melengkapi literatur yang ada dari penjelasan 

penjelasan yang diperoleh dari wawancara serta pengambilan data. 

1.5 SISTEMA TIKA PENULISAN 

Penulisan tugas akhir ini tersusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari 

lima bab, yaitu: 

• BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, metode 

penulisan, dan sistematika penulisan. 

• BAB II TEORI PENUNJANG 

Bab ini akan membahas teori penunjang yang terdiri pita frekuensi satelit, jenis 

jenis lintasan orbit, teknik multiplexing, konsep dasar teknik TDMA., teori teknik 

lalu lintas [trafik] serta GOS (Grade Of Service). 
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• BAB ill LAY ANAN GEO-7 ( GLOBAL EXPRESSPHONE - 007 ) YANG 

MEMANFAATKAN INMARSAT MINI-M 

Pada bab ini akan dibahas mengenai sistem satelit lnmarsat dari segi konfigurasi 

jaringan Inmarsat, unsur-unsur utama sistem komunikasi Inmarsat, cakupannya 

serta Mini-M dan jasa GEO-7 dimana akan memuat call set-up dan call 

clearing sistem Mini-M, cara pengoperasian layanan GEO- 7 serta fitur-fiturnya. 

• BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISIS TRAFIK 

Bab ini berisikan data statistik voice dan faksirnili dari panggilan GEO- 7 melalui 

terminal Mini-M, baik panggilan (Fixed-Mobile) maupun panggilan (Mobile 

Fixed) dalam bulan April 1999 serta perhitungan lntensitas trafiknya. 

• BAB V KESIMPULAN 


